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THIELE

Zusätzlich ist die Betriebsanleitung zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. / Please note also the operating instructions. The right to make technical modifications is reserved.

TWN 1880 
Zurrpunkt /
Lifting Point

TWN 0850/1
Anschweißhaken /

Excavator Hook

TWN 1470
ZK-Modul /
ZK Module

Zurrkräfte (LC) [daN] /
Lashing Capacity (LC) [daN]

Angabe der Tragfähigkeiten in [t] /
Working Load Limits in [t]

Tragfähigkeitstabelle für Anschlagpunkte, Schweißausführung
Working Load Limit Table for Lifting Points, weld-on type

Kennzeichnung /
Marking

TWN 0119
Anschlagpunkt /

Lifting Point

TWN 0124
Anschlagpunkt mit Feder /

Lifting Point with fixing spring
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Angabe der Tragfähigkeiten in [t] /
Working Load Limits in [t]
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Zusätzlich ist die Betriebsanleitung zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. / Please note also the operating instructions. The right to make technical modifications is reserved.
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TWN 1830 
X-TREME Anschlagpunkt /

X-TREME Lifting Point

TWN 1120
Titan Anschlagpunkt /

Titan Lifting Point

TWN 1890 
XS-Point /

XS-Lifting Point

Angabe der Tragfähigkeiten in [t] / Working Load Limits in [t]

* In Vorbereitung / in development

Tragfähigkeitstabelle für Transportringe, Schraubausführung /       
Working Load Limit Table for Lifting Points, screwed type

Kennzeichnung /
Marking

Gewindegröße /
Screw Size
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TWN 0121/1
Anschlagpunkt/

Lifting Point swivel type

TWN 0122
Anschlagpunkt (2 Schrauben)/

Lifting Point (2 Screws)

TWN 0123
Anschlagpunkt/

Lifting Point

TWN 0127
Anschlagpunkt MDB

Lifting Point MDB

Angabe der Tragfähigkeiten in t / Working Load Limits in [t]
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